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PRZYJAZNE SRODOWISKU

SWIADECTWO
Nr OS/521/CUE/17

potwierdzajgce, ze :

kociol wodny typu Bio Pell Clover 30

z automatycznym podawaniem paliwa stalego
o nominalnej mocy cieplnej 30 kW opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu Cl1

produkowany przez:

KAWAH Technika Grzewcza Kinga Ciszewska
ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 kwalifikuje sie do 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badafn Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu
z badan nr: 245/17-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzadzeniu w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato $wiadectwo.

Okres wazno$ci §wiadectwa
od 11.2017 do 11.2020

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktady
Laboratorium Badawcze Kottow i Urzadzen Zaklad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych A
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Kociol wodny typu Bio Pell Clover 30
z automatycznym podawaniem paliwa stalego,
o nominalnej mocy cieplnej 30 kW opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do 5 klasy.

Uzyskana warto§é Wymagania
Parametr Miano | form
Bio Pell Clover 30 1 przepisow
biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
E Q¢ M/kg 19,2 217
o A’ % 0,4 <05
W’ % 6,0 <12
Moc cieplna kW 28,5 7,8 (100£8)% Qx ™=
Sprawnos¢ % 88,6 86,5 > 88,5
” CO 171 245% <500
:% NO: mg/m’ 176 169 bez wymagafi
8 0GC 3.5 4 <20
= Pyl 12 - <40

' w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
) dotyczy tylko mocy nominalngj
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